
OXZINAL 803

producto

Oxido de Zinc



Oxido de Zinc
OXZINAL 803

HULE (CAUCHO)
El óxido de zinc es un componente clave que actúa como
activador o acelerador en el proceso de vulcanización en la
producción de llantas y compuestos de hule.
Entre las contribuciones mas significativas del óxido de zinc al 
hule están: propiedades térmicas, propiedades antifúngicas, 
resistencia a abrasión y protección contra rayos ultravioleta.

LUBRICANTES
Es un importante aditivo en los aceites para motor y muchos 
otros lubricantes generales, resinas y aceites. La presencia del zinc 
propicia una mejor adhesión y estabilidad termal a los lubricantes.

QUÍMICA

El óxido de zinc actúa como catalizador en múltiples procesos quími-
cos como alcalinización, deshidrogenación y oxidación.
El óxido de zinc es usado para fabricar retardantes de fuego/flama 
como el borato de zinc que se utiliza para mejorar la resistencia a 
incendiarse y propiedades térmicas de indice de calor en materiales 
como la madera, plásticos y recubrimientos.
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Análisis Químico Típico
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Área de Superficie

Fineza  Pasa Malla # 325
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OXZINAL 803
Oxido de Zinc

Presentaciones:

Saco: 50lb
Super Saco: 2000 lb
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